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Certificada pelo Sistema de Gestao da Qualidade ABNT NBR 1SO 9001:2015.

gf& 0 Superflex

€X (/ Mangueira de combate a incéndio TIPO 2

Rua Séo Jorge, 155 — Vila Séo Luiz
Duque de Caxias — RJ — CEP: 25086-110

Vendas: 55 21 3658-9134 | (955 21 99700-7031

vendas@cmcouto.com.br

INMETRO

Mangueira de combate a incéndio Superflex TIPO 2, na cor branca, produzida com reforgo téxtil
externo confeccionado 100% em fio sintético poliéster de alta tenacidade, e internamente com
tubo de borracha sintética na cor preta nos didmetros de 40 mm (1.1/2”) e 65 mm (2.1/2”).
Empatagdo com unides em latao tipo storz certificadas conforme ABNT NBR 14349. Mangueira
fabricada conforme norma ABNT NBR 11861 e portaria do Inmetro 148/2015, possuindo

Certificado de Conformidade ABNT.

Empresa certificada pelo Sistema de Gestao da Qualidade ABNT NBRI1SO 9001:2015.
USO RECOMENDADOQO: Edificios mistos (residencial e comercial), areas comercial, industrial e

naval. Consulte exigéncia do Corpo de Bombeiros.

Modelo Pressao de Trabalho Pressao de Ruptura

Superflex 14 Kgf/cm? 55 Kgf/cm?

Fornecida nos seguintes comprimentos: 15, 20, 25 e 30 metros
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Multiplique por 0,01 para converter em [Kgf/cm?/m]

Diametros

40mm (1.1/2")
65mm (2.1/2")

www.cmcouto.com.br

Certificados

40.015/15
40.014/15



